
4.0 cm Asphaltdeckschicht

           mit farbiger POSSEHL-Beschichtung

6.0 cm Asphaltbinderschicht

12.0 cm Asphalttragschicht

33.0 cm Frostschutzschicht

55.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RStO 12,

Tafel 1, Zeile 1, Bk3,2
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10.0 cm Betonpflaster Format 60x30, 30x18,

Verlegung im Reihenverband

4.0 cm Bettung Hartgesteinsplitt

15.0 cm Schottertragschicht

21.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau in Anlehnung an RStO 12,

Tafel 3, Zeile 1, Bk0,3

8.0 cm Betonpflaster Format 60x30, 30x18

Verlegung im Reihenverband

4.0 cm Bettung Hartgesteinsplitt

18.0 cm Frostschutzschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RStO 12,

Tafel 6, Zeile 2, Pflasterbauweise

3.0 cm Asphaltdeckschicht

mit farbiger POSSEHL-Beschichtung

8.0 cm Asphalttragschicht

49.0 cm Frostschutzschicht

60.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau in Anlehnung an RStO 12,

Tafel 6, Zeile 1, Asphaltbauweise

10.0 cm Betonpflaster Format 60x30, 30x18,

Verlegung im Reihenverband

4.0 cm Bettung Hartgesteinsplitt

15.0 cm Schottertragschicht

21.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau in Anlehnung an RStO 12,

Tafel 3, Zeile 1, Bk0,3

8.0 cm Betonpflaster Format 60x30, 30x18

Verlegung im Reihenverband

4.0 cm Bettung Hartgesteinsplitt

18.0 cm Frostschutzschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RStO 12,

Tafel 6, Zeile 2, Pflasterbauweise

Straßenquerschnitt B - B

Ringstraße   Station 0 + 840.000
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Granitbordstein A1

mit Unterbeton C 25/30

Granitbordstein A1

mit Unterbeton C 25/30

Granitbordstein A1

mit Unterbeton C 25/30

best. Gelände

Stützmauer

gepl. Gelände

Sitzauflage

best.

Fahrbahnrand

1-Zeiler Granit 9/11 bruchrau

mit Unterbeton C 25/30

2-Zeiler Granit 9/11 bruchrau

mit Unterbeton C 25/30

1-Zeiler Granit 9/11 bruchrau

mit Unterbeton C 25/30

≥2.5 %

≥2.5 %

≥2.5 %

≥2.5 %

≥2.5 %

4 cm

4 cm

4 cm

4 cm

best.

Gelände

Vlies

Vlies

0.30

best.

Fahrbahnrand

Anschlussleitung

DN 150 PP

Anschlussleitung

DN 150 PP

30.0 cm Bodenaustausch

30.0 cm Bodenaustausch
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Blattgröße: 0.765 m X 0.445 m = 0.341 m²
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Dateiname

Zeichen

geprüft

gezeichnet

bearbeitet

Datum

Maßstab

23.08.2019 Bau

23.08.2019 Lor

23.08.2019 Pur

Entwurfsplanung

Rückbau Ortsdurchfahrt (alte B14) zwischen 

Leutenbacher / Ringstr. und 

Waiblinger Str. / L 1140 in Winnenden

Straßenquerschnitt B - B

Ringstraße Station 0+840.000
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Plangrundlage: - Bestandskataster/Bestandsvermessung, Stadt Winnenden, 10.07.2017

- Planung Gebäude "Nahdran", Vermessungsbüro Sigel + Östermann, 06.08.2019
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