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15 Rundbordstein

DIN EN 1340
R 15x25
mit Granitvorsatz

3

Tiefbordstein*
DIN EN 1340
T 8x25
mit Fase

2,5 % 2,5 %

Hochbordstein
DIN EN 1340

H 15x30
mit Granitvorsatz

10

Hochbordstein
DIN EN 1340

H 15x30
mit Granitvorsatz
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Tiefbordstein*
DIN EN 1340

T 8x25
mit Fase
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2,90 15 1,70 15 variabel (1,61) 82,7515variabel (1,90)8

7,50 variabel (1,84)variabel (2,13)

Pflanzbeet /
Baumstandort

GehwegFahrbahnFahrbahnGehweg

variabelvariabel

Aufbau Fahrbahn
  4 cm   Asphaltdeckschicht AC 8  D S
10 cm   Asphalttragschicht AC 32 T S
46 cm   Komb. Frostschutz-Tragschicht 0/45
60 cm   Gesamtaufbau

Pflanzgrube
mit Baumsubstrat
nach FFL Teil 2

Aufbau Gehweg
  3 cm   Asphaltdeckschicht AC 5  D L
  8 cm   Asphalttragschicht AC 22 T N

Aufbau Gehweg
  3 cm   Asphaltdeckschicht AC 5  D L
  8 cm   Asphalttragschicht AC 22 T N

An
sc

hl
us

s
an

 b
es

t. 
Ei

nf
ah

rt

Tiefbordstein*
DIN EN 1340

T 8x25
mit Fase

3

Rundbordstein
DIN EN 1340

R 15x25
mit Granitvorsatz

2,75 15 variabel (1,59) 82,7515variabel (1,75)

7,50 variabel (1,82)variabel (1,90)

Parkplatz

GehwegFahrbahnFahrbahnGehweg

2,00

Hochbordstein
2,5 % 2,5 %

Aufbau Fahrbahn
  4 cm   Asphaltdeckschicht AC 8  D S
10 cm   Asphalttragschicht AC 32 T S
46 cm   Komb. Frostschutz-Tragschicht 0/45
60 cm   Gesamtaufbau

variabel

Aufbau Gehweg
  3 cm   Asphaltdeckschicht AC 5  D L
  8 cm   Asphalttragschicht AC 22 T N

variabel

Aufbau Gehweg
  3 cm   Asphaltdeckschicht AC 5  D L
  8 cm   Asphalttragschicht AC 22 T N

Hochbordstein
DIN EN 1340
H 15x30
mit Granitvorsatz

10

2,00
Zufahrt

* im Bereich ohne Einfassung
zu Privat

* im Bereich ohne Einfassung
zu Privat

ANERKANNT

INFO@BOLZ-PALMER.DE, WWW.BOLZ-PALMER.DE

71364 WINNENDEN, FRIEDRICH-LIST-STRASSE 10
TEL: 07195  91915-0  FAX: 07195  91915-19  

ABWASSERBESEITIGUNG

DATUM:

GEOINFORMATIONSSYSTEME
PROJEKTMANAGEMENT

WASSERVERSORGUNG

GEFERTIGT:

BERATUNG  

PLANUNGSSTAND

PLAN NR.:

PROJ. NR.:

PROGRAMM:

PLANBEZEICHNUNG:

DER BAUHERR:

PLANGRÖSSE:

PFAD / DATEI:

MASSSTAB:

GEZEICHNET: GEPRÜFT:

ERGÄNZUNGEN

BAUHERR:

DATUM NR.

Urheberschutz gemäss DIN 34. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte nur mit unserer Genehmigung!

WASSERBAU
VERKEHRSANLAGEN

PLANUNG  
BAULEITUNG

PROJEKT:

Winnenden,  den  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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E n t w u r f s p l a n u n g

AQ 1 und AQ 2
Ausbauquerschnitte

ACad2021
20 - 353

1 : 50

E \ AQ 1+2_E_20-353.dwg

li
58 x 30
Bolz

Große Kreisstadt
Winnenden
Rems-Murr-Kreis

in 71364 Winnenden
Robert-Boehringer-Straße
U m g e s t a l t u n g

HÖHENSYSTEM:  DHHN12   /   LAGESYSTEM:  Gauß-Krüger
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